
    
KIT VASO EXPANSIÓN SOLAR 12L/18L 

(TKITACU081/TKITACU082) 
 

 
 

 
  

 

 
 

1
 

x1 x4 x1 x2 x1 

1) Soporte 2) Tornillo 3) Tubo flexible (1m) 4) Junta de silicona 
5) Vaso de Expansión 

(12L/18L) 

h

1 
 

h mínima = 450 mm 
h máxima = 560 

 

2 

Sujetar en acumulador 
el soporte (1) con 4 
tornillos (2). 

 

3 
 

Atar la tuerca loca de un extremo del tubo 
flexible (3) con la junta de silicona (4) a la 
toma del kit hidráulico. 

 

4 Conformar el 
tubo flexible (3). 

Atar la tuerca loca del otro 
extremo del tubo flexible (3) con 
junta de silicona (4) al vaso de 
expansión 12L/18L (5). 
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KIT VASE D’EXPANSION SOLAIRE 12L/18L 
(TKITACU081/TKITACU082) 

 

 
 

 
  

 

 
 

1
 

x1 x4 x1 x2 x1 

1) Support 2) Vis 3) Tuyau flexible (1m) 4) Joint silicone 
5) Vase d’expansion 

(12L/18L) 

h

1 

h mini. = 450 mm 
h maxi. = 560 mm 

 

2 
 

Fixer le support (1) sur 
le ballon avec 4 vis (2). 

 

3 
 

Serrer le contre-écrou de l’une des 
extrémités du flexible (3) avec joint silicone 
(4) sur la prise du kit hydraulique.

 

4 
 Donner forme au 

flexible (3). 

Serrer le contre-écrou de l’autre 
extrémité du flexible (3) avec 
joint silicone (4) sur le vase 
d’expansion 12L/18L (5). 
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KIT VASO DE EXPANSÃO SOLAR 12L/18L 
(TKITACU081/TKITACU082) 

 

 
 

 
  

 

 
 

1
 

x1 x4 x1 x2 x1 

1) Suporte 2) Parafuso 3) Tubo flexível (1m) 4) Junta de silicone 
5) Vaso de Expansão 

(12L/18L) 

h

1 
 

h mínima = 450 mm 
h máxima = 560 

 

2 
 

Apertar no acumulador 
o suporte (1) com 4 
parafusos (2). 

 

3 
 

Unir a porca-clipe de uma extremidade do 
tubo flexível (3) com a junta de silicone (4) 
à tomada do kit hidráulico. 

 

4 
 Dobrar o tubo 

flexível (3). 

Unir a porca-clipe da outra 
extremidade do tubo flexível (3) 
com a junta de silicone (4) ao 
vaso de expansão 12L/18L (5). 

 
 

*CDOC000516*
CDOC000516 07/16 


