Ficha de producto bomba de calor

Modelo: DUAL CLIMA 6HT PRO

Unidad

Tipo de aplicacion oC

Clase de eficiencia energética estacional de calefaccion

Potencia calorifica nominal en condiciones climaticas medias

Eficiencia energética estacional

de calefaccién en condiciones climaticas medias

Consumo anual de energia en

términos de energia final en condiciones climaticas medias

Nivel de potencia acustica en interiores

en condiciones climaticas frias kw kw

Potencia calorifica nominal
en condiciones climaticas calidas kw kw

. e . ) . ici i Ati i 0/0 0/0
Eficiencia energética estacional en condiciones climaticas frias

de calefaccion

en condiciones climaticas cdlidas % %

Consumo anual de energia en en condiciones climaticas frias kWh kWh

términos de energia final

en condiciones climaticas cdlidas kWh kWh

Nivel de potencia aculstica en exteriores dB (A) dB (A)

Todos los datos que se incluyen en la informacion del producto se determinaron
aplicando las especificaciones de las directivas europeas pertinentes. La informacién
que aparece en otros sitios puede que se haya obtenio con otras pruebas. Solo los datos
que aparecen en la informacion de este producto son aplicables y validos.

Todas las precauciones especificas para el montaje, instalacion y mantenimiento estan
descritas en el manual de instalacion. Leer y seguir las indicaciones del manual de servi-
cio. Leery seguir el manual de servicio respecto al montaje, instalacion, mantenimiento,
desistalacion, reciclaje y/o eliminacién.
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Parametros técnicos para
aparatos de calefaccion con bomba de calor

Modelo: DUAL CLIMA 6HT PRO

Bomba de calor aire-agua: Si
Bomba de calor agua-agua: No
Bomba de calor salmuera-agua: No

Zona climatica: Media

Elemento Simbolo Valor Unidad

Bomba de calor de baja temperatura:
Equipo con un calefactor complemntario:
Calefactor combinado con bomba de calor:

Tipo de aplicacién: 550C

Elemento Simbolo Valor Unidad

Potencia calorifica nominal Prated 5 kw

Eficiencia energética estacional de

0,
calefaccién ns 152 %

Capacidad declarada de calefaccion para carga parcial a tempe-
ratura interior de 20°C y temperatura exterior T].

T,=-7°C Pdh

T,=+2°C Pdh

T,=+7°C Pdh

T,=+12°C Pdh

T,= temperatura bivalente Pdh

T,= limite de funcionamiento Pdh

Para bombas de calor aire agua pdh
T,=-15°C (si TOL < -20°C )

Temperatura bivalente Tbiv

Potencia del intervalo ciclico para Pcych
calefaccion

Coeficiente de degradacion Cdh 0.9

Coeficiente de rendimiento declarado o relacidon de energia
primaria para carga parcial a temperatura interior de 20°C y
temperatura exterior Tj

T,=-7°C 2,47

T,=+2°C 3,80

T=+7°C 4,92

T=+12°C 6,88

T,= temperatura bivalente 2,47

T,= limite de funcionamiento 2,2

Para bombas de calor aire agua
T,;=-15°C (si TOL < -20°C))

Para bombas de calor aire-agua:
e ‘ . TOL
Temperatura limite de funcionamiento

Eficiencia del intervalo ciclico COPqyc

';’ZTaperatura limite calentamiento de WTOL

Consumo de electricidad en modos distintos del activo

Modo desactivado Porr 0,008

Modo desactivado por termostato Pro 0,014

Modo de espera Pss 0,008

Modo de calentador del carter 0,000

Calefactor complementario

Potencia calorifica nominal

Tipo de insumo de energia

Otros elementos

Control de capacidad
VARIABLE

Nivel de potencia acustica 52
(interiores/exteriores)

Consumo de energia anual

Para bombas de calor aire-agua:
Caudal de aire nominal (exterior)

Para bombas de calor agua-agua o
salmuera agua: Caudal de salmuera o
de agua nominal, intercambiador de
calor de exterior:
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